附件：
将谈判文件中的“第三部分采购需求中二、采购清单及技术参数”
更正为
成交供应商在成交结果公示期内必须按照采购人指定的时间和地点进行实际环境测试，所产生的相关费用由成交供应商支付，同时邀请行业专家进行监督。测试内容为采购要求的所有功能参数。在规定时间内无法通过测试的，视为虚假应标并取消成交资格，并报监管部门进行处理。
标星号提供相关证明文件
“二、采购清单及技术参数
	货物名称
	参数
	数量

	服务器
	1. 机型：知名品牌X86架构的管理机，CPU≥i5 9400 ，内存≥8GB 硬盘≥2T 显卡:集成显卡  网卡：主板集成10/100M/1000M自适应以太网卡； 原生接口（非转换）：机箱前置不少于7个USB3.1接口(要求为原生接口非外置转换），2xHDMI, 1xVGA，小于20L标准塔式机箱 显示器≥21.5LED 鼠标键盘一套 X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理、快速高效、安全可靠。
2.★云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。
3.★云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。
4.★WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。
5.★可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。
6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。
7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。
8.★可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。
9.★支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7，win10)。
10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。
11.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。
12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。
13.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。
14.★需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。
15.★支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。
16.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。
17.需提供云桌面的软件的著作权登记证书。
18.保修服务：主机原厂三年质保、三年免费第二自然日上门服务，成交后需提供三年售后服务承诺函。
	1台

	教师机
	1、★类型：商用一体机（非家用）为便于统一售后管理和远程控制软件兼容问题必须和机房学生机为同一品牌。
2、★处理器：六核处理器，≥12M缓存，基本主频(非睿频频率)≥3.2GHz， (响应文件必须注明处理器具体型号)； 
3、内存容量：8G 高速内存, 提供双内存槽位；
4、硬盘：1TB 7200转硬盘,
5、★显卡：≥2GB DDR5独立显卡
键鼠：USB键盘鼠标
6、★显示屏：≥21.5显示器显示比例16：9，分辨率1920X1080，窄边框带防蓝光护眼认证。
7、★端口（非转换端口）：≥6个USB3.1 Gen1接口，其中前置最少2个USB3.1 Gen1接口； 1个HDMI：集成千兆网卡，内置音箱
8.★电源：外置150W能效比89%电源
9.机箱：人体工学设计多功能底座（可65度俯仰、可45度旋转），顶置防滑提手，移动方便
10.断网和服务器端宕机，教师终端都可以使用，不影响正常上课教学。
11.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。
12.具备教师演示功能：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
13.★分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
14.★分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
15.★上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
16.★程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。
17.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
18.远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。
[bookmark: _GoBack]19、保修服务：主机原厂三年质保、三年免费第二自然日上门服务，成交后提供三年售后服务承诺函。
	1台

	学生机
	1.机型学生机 
2.商用一体机（非家用）为便于统一售后管理和远程控制软件兼容问题必须和网络教室教师机为同一品牌。
3.★处理器：双核处理器，物理核心数≥2，基本主频(非睿频频率)≥3.5GHz， (响应文件必须注明处理器具体型号)； 
4.内存容量：8G DDR4高速内存
5.硬盘：1TG  SATA 7200rpm 硬盘
6.键鼠：USB键盘鼠标；
7.显示屏：≥19.5 LED背光，分辨率1600*900，可软件切换低蓝光护眼模式（windows模式下）
8.端口（非转换端口）：6个USB口(其中至少4个USB3.1且一个带充电功能)；前置USB口分离式设计，支持Bios下单个USB禁用；标配6合1读卡器；1个HDMI高清视频输出接口，内置音箱Speaker-out×1；
9.通讯网卡：集成千兆网卡；
10、电源： 120W 89PLUS节能电源；
11、机箱：相框式底座，支持可俯仰底座，顶置防滑提手，移动方便；
12、系统软件：软件方式实现网络同传，支持能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装或升级；能够实现远程关机、重启，提供高效的远程维护；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警；能够提供完善的报表和系统日志
13.自带还原系统
14、售后服务：整机原厂三年质保、三年免费第二自然日上门服务，成交后提供三年售后服务承诺函。
15. 为满足教学要求，无需安装任何硬件，终端部署好环境后就可以启动进入各种Windows桌面云环境。具体要求
1）断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。
2）客户端可按管理策略在断网的情况下启动并运行某几个或所有虚拟桌面系统进行教学，在服务器宕机的情况下，客户端必须能够实现启动运行四个以上系统环境保证正常教学需求。多个系统环境快速切换启动时所需的时间为终端重启一次的时间。
3）客户端在使用中且不影响用户使用的情况下，管理端可以维护、更新节点、新增软件，并可按预设的时间、带宽大小，根据排程自动增量部署新软件到客户端，新旧系统环境并可独立存在，上下节点无继承关系。
4）客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持还原与不还原方式。
5）系统引导选单显示开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。
6）客户端可以使用单一个启动引导程序，来启动不同的作业系统平台，实现了多系统菜单功能的易操作性，大大减轻了系统在复杂环境中部署和应用的困扰。
7）★学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
8）学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
9）文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
10）作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
11）签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
12）请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
	60台

	远程桌面管理软件
	管理软件
1.全面支持Windows系列操作系统。
2.软件支持服务器端授权、在线序列号、离线文件等多种加密方式。
3.屏幕广播可选择全屏或窗口方式。
4.网络影院可将教师机播放的视频同步到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，支持1080p高清视频。
5.教师可指定一台学生机作为示范，由此学生代替教师示范教学。
6.★可进行分组讨论或主题讨论。
7.文件收发功能，可拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。
8.★可设置上网、程序限制策略，可对不同学生设置不同策略。
9.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
10.教师可设置题目请学生作答。
11.系统具备单独的班级模型管理功能，实现对班级模型的统一管理。
12.可实现学生签到、电子点名功能。
13.可实现远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录功能。
	1套

	交换机
	24口，千兆，36Mpps包转发率 、48gbps交换容量、交流供电

	3台

	投影机
	1.投影技术：DLP，标准亮度：≥3300流明（根据ISO21118标准）
2.DMD尺寸：0.65英寸，标准分辨率：1280×800
3.灯泡：≤203W  标准模式下灯泡寿命≥4500小时（节能模式下灯泡寿命≥6000小时）
4.变焦比：1.1，对比度：≥10000：1
5.端口： D-SUB15针输入×1；HDMI×2；复合视频RCA×1；音频3.5mm×1；音频RCA×1；D-SUB15 输出×1；音频输出3.5mm×1；D-SUB9 RS232×1；RJ-45×1
6.内置扬声器：≥10W，重量：≤2.7KG 
7.功耗（标准）： ≤245W，最低待机功耗： ≤0.35W
8.预制节能模式，支持水平/垂直梯形校正
9.★采用Advanced AccuBlend智显技术以适应不同分辨率信号
10.★支持MHL高清输入
11.支持DLP Link 3D技术，支持蓝光、帧连续、左右/上下多种3D视频格式
12.★支持http服务器控制，支持NaViSet网管软件，可同时管控多达3000台投影机通过VGA线连接可以在电脑上控制投影机，并可自行设备条件对投影机进行执行控制发使用中的提醒与报警等；
13.★支持VRT虚拟遥控器功能
14.接通电源可自动投射画面的自动开机功能，机身标识、遥控器及菜单为中文，密码防盗功能；
15.为保证投标产品真实性，需提供生产厂家满足参数的证明文件并加盖生产厂家公章复印件；
16.提供原厂盖章3C、节能、环保等复印件加盖厂家公章，成交后提供原件
★17.成交后提供品牌厂家盖章产品彩页、品牌厂家项目授权书、售后服务承诺函原件。
	1台

	讲台
	1、 讲台：2000×800×750mm；
2、 桌面采用E1级25mm厚度三聚氰胺板，静曲强度≥17.6MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥0.37MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，含水率≤8.6%，密度≥0.6g/cm³、≤0.9g/cm³，表面胶合强度≥1.24MPa，板面握钉力≥990N、板边握钉力≥720N、表面耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤39mg/100r，表面耐香烟灼烧应达到4级以上，表面耐干热到达4级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸汽达到4级以上，甲醛释放量≤0.027mg/m³，各项指标符合GB/T 15102-2017《㓎渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内砖石装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；
3、 封边：采用优质封边条颜色和板材表面一致，耐磨性磨30转后应无龟裂、无鼓泡等现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱等现象，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅≤8.5mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤1.3mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤18.4mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.031%，各项指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；
4、 胶水：游离甲醛＜0.05g/kg，苯＜0.01g/kg，甲苯和二甲苯综合＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤86g/L，各项指标符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》《水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂》标准； 
★5、导轨操作力，承载能力M＜40kg时、推力或拉力≤50N，导轨在耐久性80000次、垂直向下静载荷200N、水平侧向静载荷100N、猛关猛开的情况下所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。各项指标应符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准； 
6、螺丝电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，各项指标应符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》标准；        
7、凳面：340mm×240mm×20mm，凳面25mm厚度三聚氰胺板，凳脚钢管壁厚：1.0mm；所有钢材采用国家标准钢，高频焊接各钢件经除锈、酸洗、磷化等上序，经防锈处理，处层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色为陀灰色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象一桌配2个方凳；
★8、提供所投产品获得有效的CQC中国环保认证证书复印件或扫描件。
	1台

	学生桌椅
	1、 学生双人桌：1200×550×750mm，
★2、桌面采用E1级25mm厚度三聚氰胺板，静曲强度≥17.6MPa，弹性模量≥3300MPa，内结合强度≥0.37MPa，2h吸水厚度膨胀率≤0.8%，含水率≤8.6%，密度≥0.6g/cm³、≤0.9g/cm³，表面胶合强度≥1.24MPa，板面握钉力≥990N、板边握钉力≥720N、表面耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱等，表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕，表面耐磨磨耗值≤39mg/100r，表面耐香烟灼烧应达到4级以上，表面耐干热到达4级以上，表面耐污染腐蚀达到5级以上，表面耐龟裂达到5级以上，表面耐水蒸汽达到4级以上，甲醛释放量≤0.027mg/m³，各项指标符合GB/T 15102-2017《㓎渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内砖石装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准；
★3、封边：采用优质封边条颜色和板材表面一致，耐磨性磨30转后应无龟裂、无鼓泡等现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级，耐冷热循环性应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱等现象，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.5mg/L，氯乙烯单体≤1.0mg/kg，可迁移元素（可溶性重金属）铅≤8.5mg/kg、镉≤75mg/kg、铬≤1.3mg/kg、汞≤60mg/kg、砷≤25mg/kg、钡≤18.4mg/kg、锑≤60mg/kg、硒≤500mg/kg，邻苯二甲酸酯≤0.031%，各项指标符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准；
5、 胶水：游离甲醛＜0.05g/kg，苯＜0.01g/kg，甲苯和二甲苯综合＜0.04g/kg，总挥发性有机物≤86g/L，各项指标符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》《水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂》标准；
6、 导轨操作力，承载能力M＜40kg时、推力或拉力≤50N，导轨在耐久性80000次、垂直向下静载荷200N、水平侧向静载荷100N、猛关猛开的情况下所有组件或连接件不应断裂损坏，通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动，所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损，五金连接件不应松动，所有组件的功能不应损害，抽屉导轨及其组件应能正常工作。下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%。各项指标应符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准； 
6、螺丝电镀层表面应无剥落、无返锈、无毛刺、无烧焦、无气泡、无针孔、无裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕，各项指标应符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》标准；              
7、凳面：340mm×240mm×20mm，凳面25mm厚度三聚氰胺板，凳脚钢管壁厚：1.0mm；所有钢材采用国家标准钢，高频焊接各钢件经除锈、酸洗、磷化等上序，经防锈处理，处层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色为陀灰色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象一桌配2个方凳；
8.★提供所投产品获得有效的CEC中国环境标志认证证书复印件或扫描件。
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	布线等网络配件
	1、施工规范：施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护
2、综合布线系统的设计工程应符合 GB/T 50311－2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合 GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》
3、施工时要求有系统集成技术方案（含系统施工组织、施工图、详细安装位置示意图、拓扑图、施工管理、系统集成人员名单和资质、售后服务网点分布等详细技术方案），安装调试按工程有关文件要求执行,与其他工程环节衔接好,建立施工档案。
	1批


”
与此相关内容均作相应变更。
